GERMANY

Art.-Nr. 40918169

Alles inklusive:

Die Steckeraufnahme des Nockenwellensen-

sors wurde von eckig (alte Ausfiihrung Vergl.

Nr. 1238915, SWAG 40918169) in rund geandert. —
Somit wurde es notwendig, beim Defekt des =]
Sensors ggf. das Kabel mit auszutauschen. =
Beide abgednderten Komponenten finden Sie

jetzt im Rep. Satz 40924865 wieder, somit passt B
das Teil fur alle unten aufgelisteten
Verwendungen ohne Abgrenzungen.

Rep. Satz Nockenwellensensor
passend fiir Opel

SWAG 40924865, Vergl. Nr. 9012039

Astra F C1,8 SEL, C 1,8 XE, X 1,8 XE, C 1,8 XEL,
X 2,0 XEV

Vectra A/Calibra X 2,0 XEV
Vectra B X 1,8 XE, X2,0 XEV, C 2,0 SEL, C 2,2 SEL
Omega B X 2,0 XEV

Die alte Ausfuhrung (eckig) bleibt vorerst unter 40918169 im
Programm!

Achtung: Montage nur moéglich, wenn ein eckiger Sensor verbaut
war!

Fragen Sie Ihren SWAG Partner nach Ersatzteilen von SWAG!
Alle Ersatzteile finden Sie auch unter www.swag.de.
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